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Ausgangslage
(Voser)

Dies ist eine Gliederungsfolie, welche in der Prasentation nicht erscheint (ausgeblendet)
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« Ausgangslage
« Automatisierte Verifikation
« GIS-basierte Verifikation
« Erfahrungen
« Diskussion
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»Generelles Umfeld amtliche Vermessung
» Geodateninfrastruktur und GeolG
»Neue Anforderungen an die amtliche
Vermessung

» schweizweite Erfassungsrichtlinien fur
Bodenbedeckung und Einzelobjekte

» Aufbau periodische Nachfiihrung (PNF)
» Situationen bei den Kantonen
» Viele laufende Operate (PN, EN)

» Unterschiedliche kantonale Situationen und
Datenmodelle

» Immense Verifikationsbedurfnisse
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»Bedurfnisse

» Qualitatskontrollen (Verifikation) und
Investitionsschutz

» Automationsunterstitze Verifikation

»LOsungsansatz: 2-stufiges Verifikationskonzept
» Modularer DM.01-Checker (automatisiert)

» Grafisch-Interaktive Verifikationslosung BELUTI

» Gemeinsames Verifikationskonzept zwischen BErn, LUzern
und TessIn

» Entwicklung GEONIS-Verifikationsfachschale
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GlIS-basierte Verifikation
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»Ziele der visuellen Verifikation der AV-Daten
» Unterstlitzung des Verifikators
» Inhaltliche Konsistenz- und Plausibilitatskontrollen
» Einhaltung von Qualitatsanforderungen

» Uberprufung Topologie von Strassen- und
Wegenetz, Gewassernetz, Bahnnetz

» Vollstandigkeitsvergleich mit Orthofotos und
Drittdatenbestanden
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Checker
(Gregori)

Dies ist eine Gliederungsfolie, welche in der Prasentation nicht erscheint (ausgeblendet)
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‘Gegenuberstellung Checker und GIS-Fachschale
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Thema Checker BELUTI

Verifikation Erste Stufe Zweite Stufe

Methode automatisch grafisch-interaktiv

Test formal, syntaktisch |raumlich, Plausibilitat

Grundlagen | Datenmodell, GIS-Themen,
Weisungen, Rasterdaten,
Vorschriften Orthofotos

System systemunabhangig | Basis GEONIS

Datenformat |ITF ITF

Dauer 5 min 30 min (Import)

Anzahl Tests |900 > 200
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Wichtig: Keine Liicken in der Verifikation /.
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Vorsch
Datenmodell Plausibilitat

Formale Lucke Grafische
Verifikation < > Verifikation
Modularer Verifikationsschale
Checker BELUTI

Checker und BELUTI ermdglichen liickenlosen Ubergang
zwischen formaler und grafischer Verifikation !
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»aEineiticndieldenaen

11. Juni 2008 - GIS/SIT GIS-basierte Verifikation in der AV 15

T\O/ K/M A \%—ﬂ/ \ \k A/ &/T \\L%H%/\ I I~

TR\ gy 4 N &t

BELUTI
(Grassle)

Dies ist eine Gliederungsfolie, welche in der Prasentation nicht erscheint (ausgeblendet)
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'GlIS-Fachschale BELUTI
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»Merkmale der Fachschale
» GIS-Verschnitte
» Legenden mit Abfragen
» Reports
» Einbindung weiterer Datenquellen
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Flachenvergleich bei einzelnen Topologien

Liegenschaften |Bodenbedeckung |Differenz [gm]
150 99 45 151 00 31 B81.15
Momenklatur Differenz [gm]
150 93 43 - 0.01
Otsname Diffierenz [am|
140 53 50 0.0
Toleranzstufen  |Differenz [gm)|
150 55 49 0.00
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Erfahrungen
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»Konzeptuelle Zusammenarbeit zwischen den
Kantonen
» Gegenseitiger Know-how-Aufbau
» Vereinheitlichung

» Standardisierte Verifikation
(personenunabhangig)
»Entlastung der Verifikatoren

» Zeitlich

» Einheitliches Regelwerk und vereinfachtes
Reporting
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Danke fur lhre
Aufmerksamkeit!

Fragen?
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